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Información del Producto 

Lubricante de Uso General Almatek® 
(1232) 
Grasa Versátil que Ofrece Protección Duradera 

Con su versatilidad y rendimiento dura-
dero, el Lubricante de Uso General Alm-
atek® (1232) aumenta el tiempo de act-
ividad, reduce los costos de mantenimi-
ento y disminuye los costos de lubrica-
ción. Almatek 1232 es de un color rojo 
distintivo, que muestra cuando el lubri-
cante fresco expulsa el material viejo.
Almatek 1232 es una excelente grasa de
litio de uso general que se puede utiliz-
ar para muchas aplicaciones industrial-
es. 

Cualidades Beneficiosas 

Reducciones de Costos
• Proporciona un rendimiento duradero o Ex-

tiende los intervalos de relubricación o Re-
duce los costos de lubricante o Disminuye l-
os costos de mantenimiento y reemplazo de

piezas 
• Es extremadamente versátil 

o Simplifica el inventario 
o Reduce el riesgo de mala aplicación 

Rendimiento 
• Protege las superficies metálicas 
• Minimiza la fricción, manteniendo 

temperaturas de operación más frías 
• Se puede aplicar fácilmente a 

bajas temperaturas con 
equipos estándar 

• Mantiene cualidades lubricantes excepcionales
a altas temperaturas 

• Aumenta el tiempo de actividad del equipo 

Aditivos Propietarios

Los aditivos propietarios de LE se utilizan 

exclusivamente en los lubricantes de LE. 

El Lubricante de Uso General Alma-
tek® contiene Almasol. 

El aditivo sólido reductor de desgaste
Almasol® es capaz de soportar car-
gas extremadamente pesadas, ataque
químico y temperaturas de hasta 1,90
0°F (1,038°C). Se adhiere a las superfi-
cies metálicas, formando una capa 
microscópica sin acumularse ni afectar l-
os espacios. 
Almasol minimiza el contacto me-
tal a metal y la fricción, el calor y 
el desgaste resultantes. 

Protección 
• Proporciona una resistencia superior a la cor-

rosión y estabilidad a la oxidación 

• Protege contra el desgaste y la
corrosión sin causar fricción e-
xtrema del fluido 

Grados Disponibles 
• NLGI 2
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Lubricante de Uso General Almatek® 

Datos Técnicos 

Almasol® es una marca registrada de Lubrication Engineers, Inc.

*Rango de temperatura de operación basado en intervalos de lubricación normales. La tempe-
ratura alta puede ser superada si el intervalo de lubricación se reduce significativamente. 
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Requisitos de Rendimiento 
Cumplidos o Superados 
• USDA H2

Aplicaciones Típicas 
Un excelente grasa de litio de uso general 
para muchas aplicaciones industriales 
• Rodamientos (fricción, anti-fricción, transp-

ortador, bola, rodillo, liso, ventilador) 

1232

Tipo de Espesor Litio 
Textura Suave con pegajosidad 

Color Rojo 
Grado NLGI 2

Penetración Trabajada 60ASTM D217 280

Punto de Caída°C (°F), ASTM D2265 177 (350)

Características del Fluido Base 
Viscosidad@ 100°C, cSt, ASTM D445 11.7

Viscosidad@ 40°C, cSt, ASTM D445 144

Oxidacióncaída en psi @ 100  hrs, ASTM D942 5

Prevención de CorrosiónDI H2O, ASTM D1743 Aprobado
Temperatura de Operación* °C (°F) -18˚ (0˚) a 149˚ (300˚)


