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Información del Producto 

Grasa Monocal® GP(1499-1498)

Grasa versátil con espesante de complejo de sulfonato de calcio 
Protege el equipo del calor, la humedad y las cargas pesadas 

Lubrication Engineers, Inc. formuló la Grasa Monocal® GP para 
su uso en entornos con condiciones desafiantes como altas tem-
peraturas, cargas pesadas y la presencia de agua. 
Su fórmula de alto rendimiento presenta un fluido base de alta
viscosidad, un espesante de complejo de sulfonato de calcio y 
Monolec®, el aditivo propietario de LE que reduce el desgaste. 
Disponible en grados NLGI 2 y 1, esta combinación premium ot-
orga un punto de goteo muy alto, características excepcionales 
de presión extrema (EP), superior estabilidad mecánica, bajo sang-
rado de aceite y resistencia al agua – todo lo que necesita para p-
roteger y extender la vida de su equipo. 

Un lubricante versátil de propósito general, la Grasa Monocal GP es el 
la solución adecuada para equipos industriales y móviles utilizados en una amplia variedad de industrias. Es

especialmente efectiva cuando se utiliza en rodamientos que operan en un ambiente cálido y húmedo o en

operaciones donde se necesita mucha agua para mantener el equipo fresco. Sin una lubricación efectiva y

confiable, estas condiciones pueden llevar a costosos tiempos de inactividad y reparaciones. 

Cualidades Beneficiosas 

Fórmula de alto rendimiento 
• Funciona eficazmente en condiciones s-

everas como calor, agua y cargas pesad-
as 

• Proporciona protección confiable y duradera 

• Asegura una separación de aceite muy baja 

• Presenta un fluido base de alta viscosidad (ISO 220)

Espesor de sulfonato de calcio 
• Previene inherentemente la oxidación y 

corrosión – incluso en agua de mar 
• Tiene un punto de goteo muy alto en compa-

ración con espesantes convencionales 
• Asegura una excelente estabilidad mecánica

para un uso prolongado 

Aditivo 
Propietario 

Los aditivos propietarios de LE se 

utilizan exclusivamente en los lub-

ricantes de LE. La grasa Monocal®

GP contiene Monolec. 

El aditivo reductor de desgaste M-

onolec® c crea una película lub-

ricante molecular única en las sup-

erficies metálicas, aumentando 

enormemente la resistencia de 

la película de aceite sin afectar los 

espacios. Un componente invalua-

ble en los aceites de motor, ac-

eites industriales y muchos de sus

otros lubricantes, Monolec pe-

rmite que las superficies opues-

tas se deslicen entre sí, reducien-

do en gran medida la fricción, el

calor y el desgaste. 

• Imparte propiedades EP excepcionales (
sin la adición de metales pesados), prop-
orcionando protección incluso cuando o-
curren condiciones de golpe. 

Aditivo reductor de desgaste 
• Protege contra el desgaste, el contacto

metal con metal y el rayado 
• Proporciona una excepcional resistencia de película 

• Resiste la oxidación y la contaminaci-
ón por agua 

• Mantiene la consistencia después de 

repetidos calentamientos y enfriamientos 

Grados Disponibles 
• NLGI 2 (1499)
• NLGI 1 (1498)
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Grasa Monocal® GP

Datos Técnicos 

Monocal® y Monolec® son marcas registradas de Lubrication Engineers, Inc. LI30117 11-13, rev. 4-22

Requisitos de Rendimiento 
Cumplidos o Superados 
• USDA H2

Recomendaciones
• Se puede utilizar en sopladores de hollín Diamond 

Power
• Se puede utilizar en rodamientos 

antifricción hasta 6,000 rpm 

Industrias Típicas 
• Agricultura 
• Químicos 
• Construcción 
• Madera y productos de madera 
• Minería 
• Petróleo y gas 
• Productos de papel 
• Generación de energía 
• Sistemas de residuos y desechos 
• Caucho y plástico 
• Acero y metales primarios 
• Transporte y flota 
• Agua y aguas residuales 
• Cualquier industria donde el clima cálido, la

humedad y las maquinarias sobrecalentad-
as crean problemas de humedad 

Aplicaciones Típicas 
• Industrial: Rodamientos (anti-fricción, tra-

nsportador, ventilador, bolas de carga pe-
sada, alta velocidad, liso, rodillo, baja vel-
ocidad), equipos de forja, herramientas de
máquina, prensas, molinos de laminación
y aeradores rotativos 

• Automotriz: Juntas esféricas, chasis, arreglos
de eje delantero, juntas universales, rodamientos de ruedas 

1499 1498

Tipo de Espesor Sulfonato de Calcio 
Complejo 

Sulfonato de Calcio 
Complejo 

Textura Suave Suave 
Color Marrón Marrón 
Grado NLGI 2 1

Penetración Trabajada 60ASTM D217 280 325

Penetración a 10KASTM D217 ±5% ±5%

Penetración a 100KASTM D217 ±7% ±7%

Punto de Fusión°C (°F), ASTM D2265 316 (600) 316 (600)

Características del Fluido Base 

Punto de Inflamación°C (°F), ASTM D92 >260 (>500) >260 (>500)

Viscosidad@ 40°C, cSt, ASTM D445 220 220

Oxidacióndrop en psi @ 100  hrs, ASTM D942 ≤5 ≤5

Oxidacióndrop en psi @ 500  hrs, ASTM D942 ≤8 ≤8

Prevención de CorrosiónDI H2O, ASTM D1743 Aprobado Aprobado 

Prevención de Corrosión5% Agua de Mar H2O, ASTM D5969 Aprobado Aprobado 

Carga OK de Timken lbs, ASTM D2509 60 60

Punto de Soldadura EP Cuatro Bolas kgf, ASTM D2596 400 400

Índice de Desgaste por Carga EP Cuatro Bolaskgf, ASTM D2596 50.0 50.0

Desgaste Cuatro Bolas@ 75°C, 1,200 rpm, 40 kgf
60 minutos, mm de desgaste, ASTM D2266 0.50 0.50

Pérdida por Rocío de Agua%  de pérdida, ASTM D4049 <20.0 -

Corrosión de Cobre24 hrs @ 100°C, ASTM D4048 1b 1b

Evaporación22  hrs @ 100°C, %  de pérdida, ASTM D972 <2.0 <2.0


